PARTICOLARE GIUNTO_SISMICO PER COLLEGAMENTO ALLA RETE

ESTERNA DELLE TUBAZIONI DI SCARICO INSTALLATE A SOFFITTO
(SEZIONE VERTICALE)

TUBAZIONE INSTALLATA
E STAFFATA A SOFFITTO

SOFFITTO

TUBAZIONE IN PVC
CORRUGATO _LISCIO
INTERNAMENTE CDN
STAFFAGGIO_IDONEC
A SPOSTAMENTI
DOVUTI AD EVENTI
SISMICI

PAVIMENTO

NOTE IMPORTANTI PER LA ReALIZZAZIONE IMPIANTI

POSIZIONI DEGLI ACCESSORI IDROSANITARL:

LA SOLUZIONE INTERNA DEI BAGNI E* PURAMENTE
INDICATIVA IN QUANTO LA TIPOLOGIA E LA
DISPOSIZIONE DEGLI ACCESSORI E* DA DEFINIRSI CON
IL COMMITTENTE PRIMA DELL'INIZIO DEI' LAVORI.

SPOSTAMENTI TUBAZIONI IMPIANTI Al PIAN:
SARANNO DA VALUTARE E VERIFICARE IN CANTIERE
TUTTI GLI SPOSTAMENTI NELLE MURATURE E NELLA
PRECALDANA NECESSARI PER REALIZZARE PER IL
COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI DI SCARICO
ORIZZONTALI ALLE COLONNE DI SCARICO VERTICALI;
SOND INGLTRE PREVISTI DEGLI SPOSTAMENTI A
PAVIMENTO O A SOFFITTO, INDICATI NELLA
PLANIMETRIA, DA VALUTARE CON LA DL

APPARECCH! ELETTRICI NEI BAGNL:

TUTTI GLI APPARECCHI ELETTRICI INSTALLATI NEI
BAGNI DOVRANNO DISTARE ALMENO 60 cm DALLE
DOCCE, OPPURE SI DOVRANNO INSTALLARE DELLE
BARRIERE FISSE TALI DA SODDISFARE TALE
RICHESTA.

PARTICDLAREAETAFFAGGID TUBAZIONI IMPIANTI

PIANO INTERRATO
(SEZIONE VERTICALE)

AMMORTIZZATORE
T SIMItO

TUBAZIONE STAFFATA
A SOFFITTO_VINCOLATA
AL PIANO TERRA

TUBAZIONE STAFFATA
A PARETE VINCOLATA
AL PIANO INTERRATO

POSIZIONI DEGLI ACCESSORI IDROSANITARL:

LA SOLUZIONE INTERNA DEI BAGNI E* PURAMENTE
INDICATIVA IN QUANTO LA TIPOLOGIA E LA
DISPOSIZIONE DEGLI ACCESSORI E* DA DEFINIRSI CON
IL COMMITTENTE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.

COLONNE VERTICALI DI SCARICO ACQUE NERE:

LE COLONNE DI SCARICO VERTICALI DELLE ACQUE
NERE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE CON
MATERIALE FONOASSORBENTE TIPO MAT. PLASTICO
ANTIRUMORE E DOVRANNO ESSERE PROLUNGATE
FIND OLTRE LA COPERTURA, UTILIZZANDO LO
STESSO MATERIALE, PER LO SHIATO DELLE STESSE
COME DA DISEGNG.

RETE DI RACCOLTA SCARICHI:

LA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE DEGLI
ACCESSORI IDROSANITARI DOVRA" ESSERE
REALIZZATA IN Pehd. CON GIUNZIONE SALDATA
TESTA A TESTA NEI DIAMETRI OPPORTUNI IN
FUNZIONE DEL NUMERO DI SCARICHI RACCOLTI.

IMPIANTO IDROSANITARIO:

LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL"ACQUA CALDA E
FREDDA SANITARIA DOVRA™ ESSERE REALIZZATA
CON TUBAZIONI IN MULTISTRATO PREISOLATO
POSATE CON RACCORDERIE IN OTTONE A STRINGERE
COMPLETAMENTE ISOLATE SECONDO LE PRESCRIZIONI
OELLA 110791 E SM

L'EFFETTIVA POSIZIONE DI EVENTUALI RUBINETTI DI
INTERCETTAZIONE CON CAPPUCCIO CROMATO, SIA
PER L"ACQUA FREDDA CHE PER QUELLA CALDA
DOVRA” ESSERE VERIFICATA IN CANTIERE CON LA
COMMITTENZA PRIMA DELL'INIZIO DEI' LAVORI

SCHEMA TIPOLOGICO RETE DI RACCOLTA SCARICHI ACQUE
ALL'INTERNO DEI SERVIZI
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LEGENDA SIMBOLI SCHEMA

e TUBAZIONE SCARICO ACQUE NERE

TUBAZIONE ACBUA CALDA SANITARIA

TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

PARTICOLARE GIUNTO SISMICO PER PASSAGGIO TUBAZIONI
DA ZONA INTERRATO Al PIANI SUPERIORI, OPPURE
NELL’ATTRAVERSAMENTO DI STRUTTURE REI

(SEZIONE VERTICALE)

TUBAZIONE IMPIANTO
FFATA

A SOFFITTO
(COLLEGATA
“SISMICAMENTE” AL
PIANO SUPERIORE)

GIUNTO_ SISMICO
REALIZZATO _CON
TUBAZIONE FLESSIBILE
IN_ACCIAIO INOX

TUBAZIONE IMPIANTO
STAFFATA

A PARETE
(COLLEGATA
"SISMICAMENTE” AL
PIANG INFERIORE)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROGETTO

COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE

DEL LICEO ARTISTICO "F. DEPERQO" IN
VIA DEL MACELLO, 4 -- ROVERETO

FASE PROGETTO:

ESECUTIVO

PARTICOLARE STAFFAGGIO TUBAZIONI SCARICHI INSTALLATE
VERTICALMENTE ALLINTERNO DELLE AULE CON ACCORGIMENTI
Ol MIGLIORAMENTO ACUSTICO
(SEZIONE ORIZZONTALE PILASTRO)

PILASTRO

COLONNA DI SCARICO
IN WAVIN AS @160 mm

COLLARE PER LO
STAFFAGGIO CON
GUARNIZIONE IN GOMMA

STAFFAGGIO A
PARETE IN GOMMA

TAMPONAMENTQO CON
CARTONGETTO ED ISOLAZIONE

CATEGORIA :

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

SCHEMA TIPOLOGICO DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO
ALL'INTERNO DEI SERVIZI

OGNl EVENTUALE DETTAGLIO COSTRUTTIVO SVILUPPATO
IN CORSO D'OPERA DOVRA™ ESSERE PREVENTIVAMENTE
VERIFICATO ED APPROVATO DALLA DL.

OGNI DETTAGLIO DOVRA” INCLUDERE TUTTE LE SOLUZIONI
NECESSARIE PER L'ELIMINAZIONE DEI PONTI TERMICI E LE
SOLUZIONI PER GARANTIRE LA TENUTA ALL"ARIA
DELLINTERO INVOLUCRO RISCALDATO.
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ALIMENTAZIONE PRINCIPALE
ACQUA CALDA E_FREDDA
SANITARIA REALIZZATO

IN MULTISTRATO O ACCIAIO

GIANLUCA
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PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
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PARTICOLARI - IMPIANTO SCARICHI ACQUE NERE
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