A ATTENZIONE A

GIUNTI DI DILATAZIONE

SISCONSIGLIA L'UTILIZZO E LA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO
GALLEGGIANTI, IN QUANTO LA PERDOITA DI RESA DEL SISTEMA O

SCHEMA SPESSORE EFFETTIVO NECESSARIO AGLI IMPIANTI

- PIAND TERRA - PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPORTA PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE INTERMEDIO PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRALE RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RISULTA SUPERIORE AL 20%
E}VEES"T/E?LTLOE battiscopa
p. 15 cm
D SRR IR ST S s paimeno poimento o A ATTENZIONE A

PANNELLO IMPIANTO A
PAVIMENTO Sp. 3 cm

GIUNTI DI DILATAZIONE
VERIFICARE IN CANTIERE CON IL DIRETTORE DEI LAVORI L'ESATTA
POSIZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE INTERMEDI DEI LOCALI CON
SUPERFICIE MAGGIORE DI 40 mg

caldana additivata

CALDANA STRUTTURALE
CON RETE
Sp. 6 tm

PANNELLD ISOLANTE
N LANA MINERALE
tipo ISOVER mod.

SLPERBAC Rootne G3 DISTINTA MATERIALI IMPIANTO A PAVIMENTO
SOLETTA PENA IN CA. - PIANO TERRA -

DENS7ITA' 2500 kg/mc

caldana additivata
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pannello isolante

Sp. 70 cm : — : OGNI EVENTUALE DETTAGLIC COSTRUTTIVO SVILUPPATO

Pannello isalante in DD“S“FEHE Spessore 3 cm grca 746 mg |N EDRSD D/DPERA DD\/RA/ ESSERE PREVENT'VAMENTE

L Fascia perimefrale isalante con grembiule circa 746 ml dinto d itozione gunto d diatazions VERIFICATO ED APPROVATO DALLA OL.

5 S L0 P 2 T AP centrale sp. mm. 8-10 centrale sp. mm. 810 AN eriﬁ:‘;"rt;’ed;d_""r:’nff°"e_ OGNI DETTAGLIO DOVRA” INCLUDERE TUTTE LE SOLUZIONI
b0 I pofefiene reficalalo Femic @Th2 mm e Zhn oo P s 0 NECESSARE PER L'ELIMNAZIONE DEI PONTI TERMICI E LE
Liquido additiva termofluidificante circa 168 Lt \T intonaco tubo riscaldamento a pavimento \T intonaco tubo_riscaldamento a_pavimento _— o riscadomento o paiments SOLUZIONI PER GARANTIRE LA TENUTA ALL’ARIA

solgio solaio I OELL'INTERO INVOLUCRO RISCALDATO.
pannello isolante pannello isolante

SCHEMA SPESSORE EFFETTIVO NECESSARIO AGLI IMPIANTI

PARTICOLARE DI POSA PARTICOLARE DIMENSIONALE CASSETTE PER COLLETTORE

- PIANO PRIMO -
Scm Scm
RIVESTIMENTO - T
IN PIASTRELLE L
n Sp. 15 cm am | \L POSA DELLE TUBAZIONI NEL CIRCUITO
Z CON DISTRIBUZIONE A CHIOCCIOLA
E S Pg/l? S§EETHT,G NTLS s I 5 CIRCUTO CON INTERASSE
S BANDA DI SORMONTO DISTINTA MATERIALI IMPIANTO A PAVIMENTO i —— 71 POSA DNFORE
L i W mod. AKUSTRP 33 - PIANO PRIMO - N
— | PANNELLO IMPIANTO A L
Eimggowsiiim Pannello isolante in polistirene spessore 2 cm circa 511 mg " A é _____ RAGOIO min. CURVATURA 85 cm PROVI NCIA AUTONOMA DI TRENTO
L pog, KOS N 5 T Fascia perimefrale isolanfe con grembiule circa 511 o o AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
O p. 1o cm
< 3 Tubo n poliefilene reficolato Pe-Xc ®17x2 mm. circa 1998 T ; = = = N
S50 CALDANA ALLEGGERITA 7. = 2 3 — o~ SERVIZIO OPERE CIVILI
X fipo FOAMCEM iquid addii i i
35 SIE.De A Liquido additivo termofluidificante circa 108 Lf % UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
- CON ELEMENT O " s nace v PROGETTO:
SENE B 2000 ke y R AT COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE
o Pl FHF = I8 18 18 DEL LICEO ARTISTICO "F. DEPERQ" IN
. . . VIA DEL MACELLO,4 -- ROVERETO
kil kil kil |
Q _U%U[%U 0 _[%[%U _[%U[%U : FASE PROGETTO: ESECUTIVO
e eI eI LRSS A T SEZIONE PAVIMENTO CON PROFIL
"PIAND SECONDO - PER GIUNTO DI DILATAZIONE [ [ [ IMPIANTI TERMOIDRAULICI
RIVESTIMENTO : " ; :
NOTA BENE: la cassetta, idonea per linstallozione a muro oppure a pavimento presenta .
IN PIASTRELLE . . o
N Sp. 15 cm D|ST|NTA MATER|AL| |MP|ANTO A PA\/|MENTO E sempre la medesima altezza (450 mm) e la medesima profondita (110). CIMONETTI per. ind. NICOLA VT B ’J[\
A S PROGETTAZIONE IMPIANT TECNOLOGCI ITO berie
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N Sp. 7 cm - 3B0BD)SERA TN -, Ls Fosss, 1/ i gl ingeanere
e BANDA DI SORMONTO Evel e crineiccbgnon 9¢g
al—Lrg — fino 1SOVER oo 33 Pannello isalante in polistirene spessore 2 cm circa 981 mg / CALDANA ADDITNATA Nr. utenze 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 P VADIGHETER22- BF. CVNNCLZDTO7 HE2M 2
Tt SR PAVMENTD S, 2 o Fascia perimefrale isolante con grembiule circa 981 ml L totdle 385 435 485 535 585 635 715 765 815 865 915 TITOLO TAVOLA
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- mod, EKOSOL N G3 Touch P - . e S~ 10 2 Calletore i distribuzione complto i PARTICOLARI - IMPIANTO DISTRIBUZIONE RADIANTE A PAVIMENTO
5 R XXX Sp. 15 cm iquido additiva termofluidificante circa 207 Lt 1 ,.g@.qu::@ X2 mm vole di - ole di intercettazi
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COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE

dott. ing. Marco GELMINI Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

PROGETTO ARCHITETTONICO ED ANTINCENDIO

dott. ing. Marco GELMINI
dott. ing. Marco GELMINI

COLLABORATORE INTERNO PROGETTO ARCHITETTONICO ED ANTINCENDIO

geom. Paolo MAZZOLA

CONSULENTE ESTERNO PROGETTO ARCHITETTONICO

dott. arch. Gianluca PEROTTONI
Visto ! IL DIRIGENTE:

LEED AP

dot arch. Rodo0BASSO. | jot, arch.  Claudio PISETTA

PROGETTO STRUTTURALE

dott. ing. Oscar FACCHINI

PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI

dott. ing. Nicola TAMANINI

CONSULENTE ESTERNO PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI

per. ind. Nicola CIMONETTI

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

dott. ing. Vito BERTE'

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

dott. ing. Giorgio RASERA




